








装备

 + 基本型

初级解锁压力是夹紧装置释放的必要压力，它
在最小压力和最大允许压力之间，为160巴。 

 + 精简型

对于低供应压力的应用可以选择降低解锁压力
的减压型设计。

 + 技术监督协会(TÜV)样机检验

作为安全部件，每 Ratio-Clamp®都通过TÜV 

SÜD的样机检验认证。 

 + 德国社会事故保险协会检测

如果需要，夹紧装置也可以提供DGUV  测试 (德国
社会事故保险协会的测试和认证体系) 认证。

解锁压力

 + 采用弹簧力 

通常，通过弹簧中存储的能量夹紧杆。因此，
不需要能源供应，杆可以无时间限制地被
夹住。 

 + 液压

如果需要非常高的夹持力，该夹紧装置可以
使用液压锁定。像往常一样通过液压解锁。

锁定 认证

 + Servocop®: 阶梯环, 唇形密封圈, 削刮器

基本型夹紧装置上，Ratio-Clamp®使用优化摩擦的密封系统
Servocop®。为此，主密封件紧靠在杆上。杆的最大速度为1米/秒。 

 + 压力活塞密封件, 唇形密封圈, 削刮器

对于非常敏感的应用我们推荐配有压力活塞密封件的类型，压力
活塞密封件避免了带有压力的密封件接触杆。因此，滑动摩擦力
极其低，与解锁压力无关，保持恒定。杆的最大速度为2米/秒。

密封系统
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您可以在我们网页www.haenchen.cn的产品配置器中找
到规划和计算帮助。

您是否需要帮助？ 
Hänchen为您提供全方位的支持。从标准到特殊的解决方
案，依靠我们几十年的经验，我们总能找到与您的应用最
适合的产品。 

 + 技术数据

 • 用于所有拥有坚硬表面的圆杆
 • 负载能力与方向无关
 • 经过2亿开关后后，夹紧装置必须在工厂进行检查
 • 最高杆速度: Servocop® 1米/秒，压力活塞密封件 2米/秒
 • 最大解锁压力: 160 巴
 • 工作温度: -15至+80° C

 • 介质:矿物油，其它如 HFC 或 Skydrol® 承索

如果需要其它夹持力和杆直径，请与我们联系。 
液压锁紧至2,000千牛&杆直径300毫米

品质超前

 + 液压缸 

Ratio-Clamp®可以和Hänchen 液压
缸, 标准缸以及与所有其它品牌组合
使用。

 + 接近开关

用于显示夹紧装置是否被锁定或解
锁。

 + 控制块

Ratio-Clamp®与缸安装在一起时，就使用该控制
块。它提供了一个逻辑和功能的控制，从而减少了电
路的复杂性。

配件 | 技术数据

Ratio-Clamp® 降低解锁压力的 
Ratio-Clamp®

拥有DGUV  测试认证的 
Ratio-Clamp®

带压力活塞密封件的 
Ratio-Clamp®

密封系统 Servocop® Servocop® Servocop® 压力活塞密封件 

解锁压力 基本型 精简型 基本型 基本型

认证 TÜV 认证 TÜV 认证 DGUV 检测 TÜV 认证

锁定 采用弹簧力 采用弹簧力 采用弹簧力 采用弹簧力 

杆直径
f7
[毫米]

F 轴向
最大

[千牛]

p 解锁
最小
[巴]

F 轴向
最大

[千牛]

p 解锁
最小
[巴]

F 轴向
最大

[千牛]

p 解锁
最小
[巴]

F 轴向
最大

[千牛]

p 解锁
最小
[巴]

16 10 60 8 50
18 12.5 55 8 35 6.25 55 12.5 75
20 14 55 9 40 7 55 14 75
22 17 70 12 45 8.5 70 17 90
25 20 70 15 50 10 70 20 90
28 31.5 90 25 65 15.75 90 31.5 120
30 40 105 30 75 20 105 40 135
32 40 60 30 45 20 60 40 90
36 45 75 32 50 22.5 75 45 100
40 50 80 38 55 25 80 50 100
45 65 70 45 50 32.5 70 65 90
50 80 90 55 60 40 90 80 110
56 90 75 60 50 45 75 90 100
60 100 75 70 55 50 75 100 100
63 100 85 60 55 50 85 100 110
70 140 80 100 55 70 80 140 110
80 180 90 130 65 90 90 180 110
90 200 65 100 65 200 85
100 250 75 125 75 250 95
110 300 65 150 65 300 90
120 330 70 165 70 330 90
125 350 75 175 75 350 90
140 450 65 225 65
160 750 90
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Ratio-Clamp®夹紧装置
安全, 高效的圆杆固定装置

Herbert Hänchen GmbH & Co. KG
Brunnwiesenstr.3, 73760 Ostfildern
Postfach 4140, 73744 Ostfildern
Fon: +49 711 44139-0
Fax: +49 711 44139-100
info@haenchen.de
www.haenchen.de

HH
 2

56
0 

/ 
06

-2
01

5


