






© Herbert Hänchen GmbH, www.haenchen.de

压力转换器用于在压力腔内生成二次压力, 压力通过从液压缸中弹出的活塞杆撞击产生。通过面积关
系可以得出压力升高系数。

4.2  Ratio-Clamp®  锁紧装置  
Ratio-Clamp® 采用摩擦阻力工作原理。带弹簧的锁紧装置将弹簧中储存的能量作为力传导并用于夹
紧。不带弹簧的锁紧装置则是将液压能作为力传导并用于夹紧。
锁紧装置通过解锁接口处的液压能解锁。

4.3  减震和固体声消音器
减震和固体声消音器能够减小液压系统中油柱的震动。从减震和固体声消音器中会有一股无脉冲油
流出。	

5  运行

5.1  液压缸和压力转换器
	Ò �如果运行液压设备中使用了液压缸或压力转换器，请注意以下条件。

运行条件
	Ò �除非另行规定, 请遵守以下运行条件 : 

	• 使用符合 DIN 51524 和 ISO VG 32 至 VG 68 的液压油
	• 在温和气候的地区使用
	• 在室内使用
	• 相对空气湿度 < 70 %
	• 环境温度 -15 °C 至 +80 °C
	• 密封件工作温度 -15 °C 至 +80 °C

如果使用其它介质(例如水, 水性乳液, 难燃型液体或其它)或不同的环境或作业温度 : 
	Ò �如需将液压缸或压力转换器在不同运行条件下使用, 请与 汉臣 协商。

建议采用 ISO 4406 的纯度等级 : 
	• �对于带正常密封元件的液压缸或增压器（带槽形密封圈和防尘圈的气缸）： 清洁度等级 19/16/13。
	• ��对于配有节流缝隙密封件的液压缸或压力转换器, 例如规格 Servofloat® 和 Servobear® :  纯度等级 
16/13/10。

i   ��汉臣 建议在最终调试前对设备进行冲洗并对介质进行过滤。

可能的危险位置
	Ò 如可能, 请采取相应的建设性措施以防灼伤。
	Ò �将可能的挤伤和夹伤位置采用固定隔离防护装置进行隔离。
	Ò 通过护栏隔离危险区域。
	Ò 隔离防护装置须符合 EN ISO 14120 的要求。

无意启动
	Ò �为了防止调节或控制系统出现故障造成设备功能故障或无意启动, 应通过合适的硬件采取电路技
术保护措施。
	Ò �如果设备调节器或控制系统的输出端损坏, 请确保采用受控措施重新启动。
	Ò �确保设备调节器和控制系统在无意启动时会重新回到初始位置并等待许可。

活塞杆的非受控移动, 卡止
	Ò �采取合适的措施防止在调节或控制系统失灵的情况下活塞杆的猛然非受控移动或卡止。
	Ò �采取合适的措施防止在传感器或阀门控制导线断裂的情况下出现非受控移动或错误的反馈信息。
	Ò 确保在断电情况下将所有输出端断电。

紧急制动
	Ò 在液压设备的紧急关闭或紧急制动系统采取合适的措施, 以防液压缸产生危险。

耐压性
	Ò �将液压缸和压力转换器的所有部件针对。
	• 高于液压设备或零部件的最大运行压力的压力进行测量检验。
	• 高于液压设备或零部件的测量压力的压力进行测量检验。

	Ò 确保压力冲击和压力浮动不会造成危险。

压力损失
	Ò �确保压力损失或压力骤降不会造成人员或设备危险。

压力浮动
	Ò 导致测量压力超出的压力浮动须采取合适的措施防止。

! 	危险！ 因液压缸移动造成的生命危险 ！
	Ò �确保液压缸的机械运动(例如活塞杆驶出)，无论是有意或无意、都
不会导致人员受伤。
	Ò �注意重物加速，制动或举升/固定的影响。

! 危险！ 高压产生的生命危险 ！
	Ò �确保运行温度范围不超出液压设备和所有零部件规定的限值范围。
	Ò �液压系统智能在液压和电气线路完全连接的情况下才能使用。
	Ò �定期根据运行条件检查液压供给线路和管线连接件。
	Ò 更换受损的管线连接件。

! 	 小心！ 因高温表面造成的灼伤危险 ！
	Ò 必须穿戴安全手套触碰液压缸的表面。

! 	危险！ 产品失灵造成的生命危险！
	Ò �确保在 汉臣 产品或其组件失灵的情况下不会对人员和财物产生危
险。

如果不正确使用 汉臣 产品或其组件 : 
	Ò 立即对 汉臣 产品进行停车处理。
	Ò 采取措施防止 汉臣 产品的未经授权使用。

注意 在水平和倾斜安装的情况下，长冲程下的高侧向力会造成损坏 ！
	Ò � 安装气缸并对重量减负。
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6.1  运输

使用举升工具运输

利用液压缸上的运输卡环进行举升 : 
	Ò 将合适的运输卡箍固定在牵引螺纹(轴向)或运输螺纹(径向)内的闭锁内。
	Ò 必要时使用用于运输螺栓的油接口。
	Ò 将合适的举升工具(载重链, 吊装带)固定在 汉臣 产品的运输卡环内。

如果没有运输卡环, 请使用吊装带举升 : 
	Ò 将两根相同的吊装带打结固定在液压缸管路两个末端。
	Ò 注意允许的吊装带承载力。
	Ò 确保不要将吊装带绑在附装件上, 例如服装板, 油管或传感器。

注意  不正确运输造成的财物损失 ！
	Ò 将 汉臣 产品置于原始包装中运输。
	Ò 明确标示管线和管线连接。
	Ò 运输时封闭无保护的开口(例如接口)。
	Ò 运输期间保护外螺纹。
	Ò 运输时保护功能面(例如阀门座面)。

! 危险！ 因超重造成的运输卡环断裂而产生的生命危险 ！
	Ò �确保使用 汉臣 产品运输卡环举升只能由经过培训的专业人员或具
有资质的液压专业人员进行。

注意   由于吊装带对附装件(连接板，管件等)在举升过程中产生的作用力而造
成的财物损失 ！
	Ò �将举升工具(载重链，吊装带)固定在 汉臣 产品上时须确保吊装带在
举升过程中自由悬吊，而不是倾靠在附装件上。

6.2  存放
为了保证长时间对液压缸和压力转换器进行存放, 应对摩擦面进行防锈处理 : 
	Ò 将液压缸灌注合适的内部防腐剂。
	Ò 确保缸内无空气。
	Ò 对接口进行气密封。

调试前 : 
	Ò 将防腐剂完全清除。
	Ò 确保密封件不会因防腐剂而粘连。

出厂前的防锈
汉臣 产品原则上喷底漆(色调为灰色 RAL 9006)。

液压缸和附装件的以下表面未上底漆或喷漆 : 
	• 所有与客户设备的接合直径和连接面
	• 管线接口的密封面
	• 法兰接口的密封面
	• 阀门座的连接面
	• 感应接近开关
	• 路径测量系统
	• 测量耦合装置
	• 关节轴承/摆动轴承
	• 润滑嘴

未上底漆的表面须用防锈油保护。
在干燥和温度平均的室内短时存放只需上底漆作为外部防锈措施即可。

内部防锈
如未另行规定, 汉臣 产品原则上采用符合 DIN 51524 第 2 部分的矿物油进行检验。检验后残留的油膜
能够确保短时内部防锈。

6.3  供货范围
安装前 : 
	Ò 检查供货是否完整并且无损。

供货范围包括的 汉臣产品就是客户根据订货信息订购并通过订单所确认的。 

	Ò �必要时安装堵头或盖板防止安装前运输时被污染。

6.4  液压缸和压力转换器的安装

! 	 小心！ 因锋利边角造成的受伤危险 ！
	Ò 进行任何安装作业时请穿戴个人防护装备。

! 	 小心！ 因高温表面造成的灼伤危险 ！
	Ò �必须穿戴安全手套触碰液压缸或压力转换器的表面。

图 2：使用运输卡环 图 3：使用吊装带
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对于采用刚性固定方式的液压缸, 例如脚固定件 : 
	Ò 将液压缸在未夹紧的情况下安装。

用于长型液压缸 : 
	Ò 注意固定件的热间隙和膨胀间隙。

对于采用活性固定方式的液压缸 : 
	Ò �确保万向接头和叉, 轴承体之间留有足够的空间摆动和倾斜。

在顶住活塞杆时 : 
	Ò 防止杆件表面损坏。
	Ò 首选使用 DIN 1810 标准, 带圆形销子的钩型扳手或螺帽扳手。

i   �如果图纸中未另行标注, 则压力接口应采用符合 DIN 3852 – 第 2 部分, 形状 A 和 B 的常规螺栓 。

i   �汉臣 建议使用带软密封件的旋入销。

	Ò 固定液压缸机器附装件时请使用最低强度为 10.9 的柱形螺栓。
	Ò 确保拧紧力矩符合 VDI 2230, 针对摩擦系数 µ = 0.14。

6.4.1   排气

i   �液压缸和压力转换器供货时量测均配有排气螺栓。排气孔适合测量耦合接口。通过测量耦合装置
可以通过软管方便和顺畅地排气。

表 2：拧紧力矩符合 VDI 2230，最低强度为 10.9

螺栓螺纹 拧紧力矩 MA 螺栓螺纹 拧紧力矩 MA

M5 9.5 Nm M12 137 Nm

M6 16.5 Nm M16 338 Nm

M8 40 Nm M20 661 Nm

M10 79 Nm M24 1136 Nm

注意  活塞杆导向件、活塞杆和液压缸管内的损坏 ！
安装和运行期间 : 
	Ò �确保不要超过活塞杆的允许侧向力。

Entlüften!
Venting!25

图 4：标示产品上的排气接口
注意 因排气不足造成的财物损失 ！

	Ò �液压缸的安装须确保排气接口位于上方以便正确方便地排气。
	Ò �确保液压缸的排气口以及充气腔的布置可以防止危险发生。
	Ò �确保内置的空气在无危险的情况下可以被抽出。

1

4 4 3

2

图 5： 油缸密封系统 Servofloat®, Servoseal® 的排气和测量接口

1	 活塞杆侧排气和测量接口
2	 活塞侧排气和测量接口
3 	漏油接口防护管
4	 漏油接口

1

4 4 3
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图 6：油缸密封系统 Servofloat® 的排气和测量接口

1	 活塞杆侧排气和测量接口
2	 活塞侧排气和测量接口
3 	漏油接口防护管
4	 功能油接口*
* 在 320 系列为功能集油接口

图 7： 油缸密封系统 Servobear® 的排气和测量接口

44 3

15 52 1	 活塞杆侧排气和测量接口
2	 活塞侧排气和测量接口
3	 漏油接口防护管
4	 功能集油接口
5	 静压袋测量接口 (4x)
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安装带功能杆的锁紧装置 Ratio-Clamp®

	Ò 请勿拆卸 Ratio-Clamp®，该装置为可使用状态。
	Ò 将 Ratio-Clamp®安装在机器上。
	Ò 将功能杆安装在机器上。
	Ò Ratio-Clamp®可供运行。

注意 将锁紧装置 Ratio-Clamp® 放置在所需位置 !
	Ò 使用手动泵在油口（EE）处以液压方式解锁 Ratio-Clamp®。注意最

小和最大压力。
	Ò 挪走功能杆。

安装带运输杆的锁紧装置 Ratio-Clamp®

图 12 : 安装带运输杆的锁紧装置 Ratio-Clamp® 

3 5 4

2

1	 将运输杆
2	 螺帽上的螺丝
3	 运输 O 型环
4	 待夹紧的圆杆
5	 松开EE口

1

	Ò 将锁盖上的螺栓 (2) 拧松一圈。
	Ò 拆下标示的运输O型环 (3)。
	Ò 先将EE口侧松开，再将 Ratio-Clamp® 插到待夹紧的圆杆上。
	Ò 将运输杆 (1) 和须夹紧的杆件从 Ratio-Clamp® 中推出。
	Ò 将 Ratio-Clamp® 置于所需位置。
	Ò �将锁盖上松开的螺栓通过十字方式拧紧, 直至锁盖与缸管无间隙接触。
	Ò 注意采用符合 VDI 2230 的拧紧力矩。参阅表 2。

安装带钥匙的锁紧装置 Ratio-Clamp® 

图 14: 安装带钥匙的锁紧装置 Ratio-Clamp®

1	 待夹紧的圆杆
2	 松开EE口
3	 处于操作位置的钥匙

2

3

1

	Ò 请勿拆卸 Ratio-Clamp®，该装置为可使用状态。
	Ò 先将EE口侧松开，再将 Ratio-Clamp® 插到待夹紧的圆杆上。
	Ò 将 Ratio-Clamp®安装在机器上。
	Ò 将需要夹紧的杆安装在机器上。
	Ò 使用手动泵在油口（EE）处以液压方式解锁 Ratio-Clamp®。注意最小和最大压力。
	Ò 将钥匙从运输位置取下并将其置于操作位置。用螺丝固定钥匙。
	Ò Ratio-Clamp®可供运行

6.5.2  冲洗 
相关信息参阅 6.4.2。 

6.5.3  连接和排气
	Ò 使用 Ratio-Clamp® 的所有液压连接。
	Ò 确保操控 Ratio-Clamp® 的阀门或阀门组合的回流管路无压。
	Ò 如章节6.4.1所述进行排风。

2
1 1	 功能杆

2	 松开EE口

图 11 : 安装带功能杆的锁紧装置 Ratio-Clamp®

图13: 安装带钥匙的锁紧装置 Ratio-Clamp® 

1	 待夹紧的圆杆
2	 松开EE口
3	 处于运输位置的钥匙

2

3

1
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i   �在一百万次夹紧过程后由 汉臣 检查 Ratio-Clamp® 的安全功能。

根据使用强度的不同, 定期, 但至少半年一次或在较长时间停置后 : 
	Ò 检查密封性。
	Ò 确保固定力符合文档中给出的值。

根据使用强度的不同确定, 至少一年一次 : 
	Ò �由专业人员检查 Ratio-Clamp® 的状态和效率。
	Ò 遵守法律规范, 如事故防范规范。

9.3  减震和固体声消音器
根据使用强度的不同确定, 至少一年一次 : 
	Ò 检查减震和固体声消音器是否受损。

10  技术数据 
i   �技术数据请参阅专用的产品文档，例如 www.haenchen-hydraulic.com/technical-information 

上的 HäKo 主页及相关图纸和计划。.

您想知道谁是负责与您沟通的联系人吗？在 www.haenchen.cn/contact.html 
您可以找到我们的联系方式。
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